
Tecnologia solare tedesca di alta qualità AUGUSTA SOLAR 

Collettori solari termici sottovuoto a circolazione diretta 

Il collettore per tutte 

le esigenze 
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D-25281 Schluechtern 
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10 anni 



Massime Prestazioni tutto l’anno: per clienti soddisfatti 

* Misurato con una temperatura media fissa del collettore di 50° nel luogo di riferimento di Würzburg. (Fonte: software 
di simulazione Polysun; Confronto del collettore Augusta Solar DF6 con un collettore piano convenzionale orientato a 
sud e inclinato a 45°) 

30 anni di esperienza garantiscono: 

Robustezza 

Particolarmente  
durevoli grazie al vetro 
borosilicato dello 
spessore di 2,8mm 

Prestazioni elevate 

Il sottovuoto protegge tutti i 
componenti all’interno dagli 
effetti degli agenti atmosferici 
e dalla corrosione 

Rendimento annuo di circa il 50% in più 

rispetto ai collettori piani* 

Garanzia 
Collettori sviluppati dalla 
Daimler Benz Aerospace 
fabbricati in Germania.  

10 anni di garanzia 

Montaggio semplice 
e flessibile 
I collettori possono essere 
montati su tetto inclinati, 
piano o in facciata 

Inclinazione ottimale. 
Gli assorbitori possono 

essere allineati in qualsiasi 

momento con l'angolazione 

perfetta rispetto al sole. Ciò 

garantisce la massima resa 

in ogni luogo e tutto l'anno 

Dimensioni flessibili 
I singoli moduli collettore 

possono essere combinati 

per creare sistemi di 

qualsiasi dimensione 

Senza manutenzione 

Grazie alla forma rotonda, alla superficie liscia 

del vetro e alla speciale struttura si prevengono 

depositi causati da sporco e corrosione 

Esempi per installazione in facciata : Esempi per installazione su tetto piano : 

Tubi di grandi dimensioni con un diametro di 100 mm per una superficie maggiore 


